
VENTILER 
RTS 625I 1/2"

Applikationer
RTS-ventilerne er specielt udviklet til anvendelse af gas 
på industriværksteder. De installeres ved rørnettets hoved 
og gør det muligt at isolere kredsløb.

Designet til implementering af
industrigasser

Undtagen
Oxygen hvis arbejdstryk er højere end 25 bar., Giftige gasser

Specifikationer 
Arbejdstryk�������������������������������������������63 bar* 
Maximal Kv�������������������������������������������13 m³/h** 
Nominal diameter��������������������������������15 mm 
Arbejdstemperatur: -50 ° C til + 72 ° C

* Oxygen og oxiderende gasser: maksimum arbejder pressur 25 bar.

** Strømningshastighed koefficient (Kv) i m³ / h vand flow for et tab af tryk på 1 
bar i ventilen.

Material 
Hus��������������������������������� 316 Rustfrit stål
Sæde������������������������������ R-PTFE
Kugleventil��������������������� 316 Rustfrit stål
Packbox������������������������� PTFE
Pakning�������������������������� PTFE

Sikkerhedsalarm
 Advarsel!!!! i tilfælde af anvendelse af Oxygen og oxide-

rende gasser, kan arbejdstrykket ikke overstige 25 bar.

industriel proces

•	 Afspærringsventil 1/4 omdrejning - Lavtryk
•	 Montering på rørledning
•	 Velegnet til industrigasser
•	 Fremstillet i rustfrit stål



For yderligere information kontakt venligst, Air Liquide Danmark A/S, Uraniavej 6D, DK-8700 Horsens, tlf. nr. (+45) 76 25 25 25, e-mail Denmark.Hardgoods@Airliquide.com
Air Liquide forbeholder sig ret til at foretage de nødvendige ændringer i ovennævnte specifikationer uden varsel.

www.airliquide.com
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Dimensioner
Længde (L) : 130 mm 
Højde (H) : 79 mm 
Dybde (D) : 65 mm 
Ø2 : 37 mm 
Nettovægt : 0.38 kg

Tilslutning
Indgangstilslutning: G 1/2 BSPP indvendigt gevind

Afgangstilslutning: G 1/2 BSPP indvendigt gevind


