
FLOWMETER 
DYNAVAL 5L/MIN

Applikationer
DYNAVAL-anvendelsespunkterne er beregnet til alle an-
vendelser, der kræver en nøjagtig justering af flowet.

Designet til implementering af
industrigasser

Specifikationer 
Maximal inlet pressure at 15°C�����������3.5 bar 
Adjustable flow to��������������������������������0 to 5 l/min 
Maximal flow����������������������������������������5 l/min 

industriel proces

•	 Mekanisk flowmeter - Lavt tryk
•	 Monteres på regulator eller rørledning
•	 Velegnet til industrigasser
•	 Udført i letmetal



For yderligere information kontakt venligst, Air Liquide Danmark A/S, Uraniavej 6D, DK-8700 Horsens, tlf. nr. (+45) 76 25 25 25, e-mail Denmark.Hardgoods@Airliquide.com
Air Liquide forbeholder sig ret til at foretage de nødvendige ændringer i ovennævnte specifikationer uden varsel.

www.airliquide.com

DK
-d

a_
DY

N
AV

AL
 5

l/m
in

 v
er

si
on

 1
 - 

20
24

-0
7-

24
 1

1:
05

:4
3 

- P
ho

to
 C

re
di

t: 
 - 

Si
de

 2
/2

Dimensioner
Længde (L) : 56 mm 
Højde (H) : 121 mm 
Dybde (D) : 61 mm 
Nettovægt : 0.4 kg

Brugermanualer
OP 440 - Dynaval

Tilslutning
Indgangstilslutning: 1 indgangstilslutning G 3/8 BSPP udvendigt 
gevind
Afgangstilslutning: 1 afgangstilslutning M 12 x 125 udvendigt 
gevind


