
LINJE REGULATORER 
BSI 50-1-2

Applikationer
BSI-regulatorer anvendes i laboratorier til anvendelser, der 
kræver repeterbarhed og ekstremt nøjagtig trykregulering 
i andet trin. De anvendes især til brugspunkter, monteret 
på VPM.S-afspærringsventilen eller på ELC.S-vægbrugs-
punkter.

Designet til implementering af
Ammoniak i gasfase, Ikke-korrosive rene gasser op til N60 her-
under Alphagaz ™ 1 & 2, Ikke-korrosive blandinger med koncen-
trationer over 1 ppm

Undtagen
Karbonhydrider

Specifikationer 
Maximal inlet pressure at 15°C�����������50 bar 
Outlet Pressure�������������������������������������0,05 til 1 bar 
Nominal nitrogen flow�������������������������2 Nm³/h* 
Vakuum behandling muligt for lejlighedsvise udrensninger, Intern / Ekstern læka-
ger ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l / s Helium., Arbejdstemperatur: -20 ° C til + 50 ° C.

* Nominel Nitrogen strømningshastighed ved 15 ° C.

Material 
Hus��������������������������������� 316 rustfrit stål
Sæde������������������������������ PCTFE
Ventil������������������������������ 316L rustfrit stål
Bælg������������������������������� Rustfrit stål
Manometer�������������������� mekanisme Rustfrit stål, Ø 50mm, 

Seal i PCTFE
Pakning�������������������������� PCTFE, EPDM

INFO +
3.1 Certificate available on demand. Please contact Warehouse 
team before ordering.

Sikkerhedsalarm
 Advarsel!!!! i tilfælde af anvendelse af Oxygen og oxide-

rende gasser, kan arbejdstrykket ikke overstige 25 bar.

Laboratorier og analyse

•	 Linje regulator - et trins
•	 Montering på rørledning, gascentral eller udtagspost
•	 Velegnet til rene gasser og blandinger, ikke korrosive
•	 Fremstillet i rustfrit stål
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Dimensioner
Længde (L) : 41 mm 
Højde (H) : 105 mm 
Dybde (D) : 100 mm 
Ø2 : 50 mm 
Nettovægt : 0.5 kg

Brugermanualer
OP 250 - BSI

Tilslutning
Indgangstilslutning: 2 indløbsåbninger G 3/8 BSPP indvendigt 
gevind
Afgangstilslutning: 2 afgangstilslutninger G 3/8 BSPP indven-
digt gevind

Flow curve

 

Produkter
Model Varenummer

Kort 
beskrivelse

Gas Flow
Indgangs-
tilslutning

Afgangstil-
slutning

Material

15839 REG BSI 50-1-2 
CO, NH3, 
Blandinger

50 bar 1  bar 2 Nm³/h

15840 REG BSI 50-1-2 CF 6MM - CF 6MM 
CO, NH3, 
Blandinger

50 bar 1  bar 2 Nm³/h CF 6mm CF 6mm Rustfrit stål

87456 REG BSI 50-1-2 G3/8 AL M 
CO, NH3, 
Blandinger

50 bar 1  bar 2 Nm³/h
G 3/8 BSPP 
udvendigt 
gevind

G 3/8 BSPP 
indvendigt 
gevind

Rustfrit stål

87457 REG BSI 50-1-2 CF 10MM - CF 10MM 
CO, NH3, 
Blandinger

50 bar 1  bar 2 Nm³/h CF 10mm CF 10mm Rustfrit stål

Options 
Model Long designation

16488
 Tilslutning G3/8" BSPP M - filter G3/8" BSPP M - rustfrit 

stål 

16532  Kit n°2 : CF 6mm + CF 1/8" + Barbed hose 6mm 

16558
 TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 6mm - Rustfrit 

stål (Gyrolok) 

Model Long designation

16562
 TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL Ø 8mm - Rust-

frit stål (Gyrolok) 

16566
 TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 1/8" - Rustfrit 

stål (Gyrolok) 

16567
 TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind - KL 10mm - Rust-

frit stål (Gyrolok) 



For yderligere information kontakt venligst, Air Liquide Danmark A/S, Uraniavej 6D, DK-8700 Horsens, tlf. nr. (+45) 76 25 25 25, e-mail Denmark.Hardgoods@Airliquide.com
Air Liquide forbeholder sig ret til at foretage alle nødvendige ændringer af ovenstående specifikationer uden varsel.

www.airliquide.com
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Model Long designation

16569
 TILSLUTNING G 3/8 BSPP Udv.gevind (16x1,336) - KL 

12mm - Rustfrit stål (Gyrolok) 

Spare parts
Model SP Number Long designation

15839

16019
 Manometer -1+1+1+1,5 Bar Ø 50mm Vertikal M10x1 

Rostfritt stål 

17141  Flat Seal PTCFE (KEL-F®) 14,5X10X2 

15840

16019
 Manometer -1+1+1+1,5 Bar Ø 50mm Vertikal M10x1 

Rostfritt stål 

17141  Flat Seal PTCFE (KEL-F®) 14,5X10X2 

87456

16019
 Manometer -1+1+1+1,5 Bar Ø 50mm Vertikal M10x1 

Rostfritt stål 

17141  Flat Seal PTCFE (KEL-F®) 14,5X10X2 

87457

16019
 Manometer -1+1+1+1,5 Bar Ø 50mm Vertikal M10x1 

Rostfritt stål 

17141  Flat Seal PTCFE (KEL-F®) 14,5X10X2 


